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Profilo in alluminio per porte rasomuro - Istruzioni per il montaggio dell’anta

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

AVVERTENZE

MATERIALE FORNITO

• Effettuare l’assemblaggio e l’installazione del telaio seguendo attentamente le istruzioni.
• Effettuare l’assemblaggio e l’installazione del telaio utilizzando gli utensili adeguati.
• Eseguire l’assemblaggio su un supporto adeguato
• Effettuare l’assemblaggio e l’installazione del telaio utilizzando gli adeguati dispositivi di 

protezione individuale.
• Messere Porte non si assume alcuna responsabilità per danni derivato dall’uso non conforme 

delle presenti istruzioni.
• Le operazioni di installazione devono essere effettuate unicamente da personale qualificato.

3,5 x 20

4,5 x 40

M5 x 16

Lunghezza 5,5 metri
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASPORTAZIONE DEI TAPPI DI PROTEZIONE E DELLE COPERTURE PROFILO



Profilo in alluminio per porte rasomuro - Istruzioni per il montaggio dell’anta

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTALLAZIONE DELLA GUARNIZIONE
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO INCONTRO

2,5 mm
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Se necessario, regolare la pressione dell’anta ruotando l’incontro.

REGOLAZIONI

Se necessario, effettuare le regolazioni sulle cerniere.

REGOLAZIONI

In presenza di modelli diversi di cerniera fare riferimento alla documentazione tecnica specifica 
scaricabile dal sito www.agb.it

Effettuare le seguenti regolazioni una per volta con 
chiave a brugola da 3 mm:

• Regolazione verticale ±2 mm: per ottenere la 
regolazione desiderata allentare le viti (1) ed 
aiutarsi con un cacciavite a taglio (A). Ad 
operazione terminata fissare le viti.

• Regolazione in pressione ±1 mm: allentare le viti 
(2) e spostare il corpo cerniera. Ad operazione 
terminata fissare le viti.

• Regolazione orizzontale ±1,5 mm: agire sulle viti 
(3)
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

COPERTURE


